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Sehlitten mit Lenk- und Bremseinrichtung.

Bei bisher bekannt gewordenen, mit Lenk-
und Bremseinrichtung  versehenen Schliften
sind dic zaum Lenken und Bremsen dienenden
Organc am vordercn Teil des Schlittens an-
geordnet. Nun ist es aber eine bekannte Tat-
sache, dall das vordere Schlittenende immer
viel weniger belastet ist, als das Hinterende,
haufig infolge der Unebenheiten der Schlitten-
bahn mit letzterer iberhaupt nicht in Be-
rihrung.ist, so dafl die Lenk- und Brems-
organe sehr oft nicht mit dem gewiinschten
Erfolg oder nicht im geeigneten Moment zur
Wirkung gelangen, indem das wenig belastete
vordere Schlittenende entweder durch sie an-
gchoben wird oder sie mit der Schlittbahn
gar nicht in Berithrung treten 1aft.

Diesen Nachteil zu beseitigen ist Zweck
der vorlicgenden Erfindung, dic sich auf einen
Schlitten bezieht, bei dem zum Lenken und
Bremsen ‘dicnende Organe am
Schlittenende angeordnet sind.

hinteren

Bel dem durch die Zcichnung veranschau- .

lichten Ausfithrangsbeispiel des Erfindungs-
gegenstandes bestehen die zum Lenken und
Bremsen dienenden Organe in mit Hand-
griffen o' verschencn Stiben @, welche in
Fithrungen b am hinteren Schlittenende axial
verschiebbar gelagert sind und unter dem

Einfluf® von auf sic aufgeschobencn Schrau-
benfedern ¢ stehen, welche das Boestreben
haben, sie auBer Wirkung zu halten. Stifte d
begrenzen die Aufwirtsbewegung der Stibe a,
so dals die den Schlitten benutzende Person
sich auch an den Handgriffen o' halten kann.
Die obern Fihrungen b sind an einer zur
Verstdrkung des Schlittengestells dienenden
Schiene e angcordnet.

Beim Fahren erfallt die den Schlitten
benutzende Person die beiden Handgriffe at
(Fig. 1); duarch Niederdriicken des einen oder
andern Handgriffes kaun sie das untere Ende
des betreffenden Stabes mit der Bahn in
Beriihrung bringen und dadurch den Schlitten
nach links oder rechts aus der geraden Fahr-
vichtung mit der gewtinschten Raschheit und
unfehlbar sichcr ablenken. Durch Nieder-
driicken beider Stibe kann der Schlitten in
seiner Bewegung gebremst oder vollig zum
Stillstand gebracht werden.

Die vorbeschriebenc Lenk- und Bremsein-
richtung wirkt stets absolut sicher und be-
sitzt zudem die Vorteile der Kinfachheit und
Billigkeit. Statt wie beim gezeichneten Aus-
fithrungsbeispiel aulerhalb der -Schlittenliufe
angeordnet zu sein, konnten die Lenk- und



Bremsstibe auch durch Liécher im hintern
Teil der Schlittenldufe durchgehen.

PATENT-ANSPRUCIE:

1. Schlitten mit Lenk- und Bremscinrich-

tung, dadurch gekennzeichnet, dafy zum
Lenken und Bremsen des Schlittens
dienende Organe am hinteren Schlitten-
ende angeordnet sind;

2. Schlitten nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daff die Lenk- und
Bremsorgane durch in Fiihrungen ver-
schicbbar gelagerte Stiibe gobildet sind,
dic unter dem Einflufl von Federn stehen,
welche das Bestrcben haben, sie in un-
wirksamer Stellung zu halten.
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