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Zelt, leichtes Flidchentragwerk od.dergl.

Die Erfindung betrifft ein Zelt, leichtes Flichentragwerk od.dergl.
mit einer Abstiitzung. '

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird darin gesehen, ein
solches Zelt, leichtes Flachentragwerk od.dergl. zu schaffen, das
dsthetisch besonders ansprechend ist und einen besonders einfachen
und stabilen Aufbau besitzf. In weiterer Ausgestaltung dieser Aufgabe
soll das Zelt, leichte Fliédchentragwerk od.dergl. mit weiteren seiner
Art zu einer baulichen Einheit zusammensetzbar sein, wobei Teile der
Abstiitzung des einen Flédchentragwerks auch der Abstiitzung jeweils
angrenzender Zelte oder Flidchentragwerke dienen sollen.

Das erfindungsgeméBe Zelt, leichte Flichentragwerk od.dergl. mit

einer Abstiitzung ist dadurch gekennzeichnet, daB seine Fliche in
senkrechter Projektion ein Achteck mit bogenférmig nach innen
gekriimmten Seitenlinien ist, daR im Raum die Ecken des Achtecks
abwechselnd relative Hochpunkte und relative Tiefpunkte bilden und
sein Mittelpunkt ein Hochstpunkt ist, und daR die dieses Achteck

im Raum ausfiillende Zeltflédche aus vier sattelférmig bzw. antiklastisch

o
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gekriimmten Einzelfldchen zusammengesetzt ist, die jeweils

von zwei von einem Tiefpunkt zu den benachbarten beiden
Hochpunkten laufenden Seitenlinien und zwei vom Hochst-

punkt zu diesen Hochpunkten laufenden Gratlinien einge-

grenzt sind und ldngs den Gratlinien zur Bildung einer Gesamt-

fladche aneinander angreifen.

Die sich ergebende Form des Zeltes oder leichten Flidchen-
tragwerks ist nicht nur sehr gefdllig in ihrem Aussehen
sondern erweist sich auch als besonders fest und widerstands-
fédhig, da die mehrfache sattelformige bzw. antiklastische
Kriimmung filir eine besondere Stabilitdt der Fl&dche gegen an-
greifende Windkridfte, Schneelasten od.dergl. sorgt.

Vorteilhaft sind die Fl&chenspannungen in den die Gesamt-
fldche bildenden Einzelfldchen in allen Richtungen im
wesentlichen gleich groB, die Zugkraft in jeweils die Seiten-
linien und die Gratlinien bildenden, mit den R&dndern der
Einzelflédchen fest verbundenen Gurten, Seilen od.dergl. iiber
jeweils deren gesamte Lidnge gleich groB und die Seitenlinien

Kurven im Raum gleicher Kriimmung s

Eine sattelférmig bzw. antiklastisch gekriimmte Fliédche, deren
Fldchenspannungen in allen Richtungen gleich groR sind, hat

den geringsten Fl&dcheninhalt bei gegebener Umrahmung bzw.
seitlicher Begrenzung. Eine solche Flidche wird als sogenannte
Minimalfl&dche bezeichnet. Die Verwendung von MinimalflZichen
ergibt im vorliegenden Fall nicht nur eine EinSpérung am

Material bzw. am Zeltgewebe, sondern ermdglicht es auch,
beispielsweise im Bereich des Hochstpunktes auf besondere
Verstidrkungen zu verzichten, wie sie bisher an solchen Punkten
Ublich waren. Dies ergibt sich aus der Tatsache, daB die Flidchen-
spannungen in Minimalfldchen in allen Richtungen'gleich gro sind.
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ZweckmidBig ist das von der Zeltflidche in senkrechter
Projektion gebildete Achteck gleichmédBig bzw. gleich-
seitig. Ferner sind vorteilhaft sé@mtliche Tiefpunkte

'in einer ersten Bezugsebene, samtliche Hochpunkte in

einer oberhalb dieser Bezugsebene und parallel zu ihr an-
geordneten zweiten Bezugsebene und der Hochstpunkt ober-
halb dieser zweiten Bezugsebene angeordnet,wobeijede
Gratlinie jeweils in einer normal zu den beiden Bezugs-
ebenen angeordneten ersten Schnittebene zwischen dem
Hochstpunkt uLd einem Hochpunkt liegt und bogenfarmig

nach unten durchgekriimmt ist, und die Spur jeder Einzel-
fliche in einer ebenfalls normal zu den beiden Bezugsebenen
angeordneten, den Hochstpunkt und den entsprechenden Tief-
punkt enthaltenden zweiten Schnittebene S-férmig geschwungen
ist. Diese Ausgestaltung ergibt symmetrische und damit
baulich besonders einfache Verhdltnisse. ZweckmidBig sind

die beiden Bezugsebenen im wesentlichen Horizontalebenen.

In weiterer, vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung

und in Lésung der oben an zweiter Stelle angefiihrten
Teilaufgabe sind mehrere solche Zelté, leichte Flédchen-
tragwerke od.dergl. zu einer Kombination zusammensetzbar,
wobei jeweils zwei benachbarte Tiefpunkte zweier Flédchen-
tragwerke zusammengefaBt und die an die jeweils dazwischen
liegenden Hochpunkte angrenzenden Strecken der beiden Grat-
linien zu einer die beiden Tiefpunkte enthaltenden, normal
zu den beiden Bezugsebenen angeordneten Trennebene im
wesentlichen symmetrisch gekrimmt sind, derart, daB sie
sich im wesentlichen kongruent einschlieBlich der zwischen
den genannten Strecken und den jeweils zwei Seitenlinien
ausgespannten Teilfléchen der jeweiligen Gesamtfldchen liber-
‘lappen. Durch diese Ausgestaltung lassen sich in freier,

' ktinstlerischer Anordnung bzw. nach den jeweiligen Erforder-
nigsen des Gel#dndes {fberdachungen bilden, die die vielge-
.staltigsten Formen aufweisen konnen, da an jedem einzelnen

- 4 -
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Zelt bzw. leichten Flidchentragwerk infolge seiner
quadratischen Anordnungliis zu vier weitere Zelte

bzw. Fldchentragwerke des gleichen Aufbaus anfligbar

sind. Dabei erfolgt jeweils ein Zusammenfassen der
Tiefpunkte aneinander angrenzender Flichentragwerke

und ein gegenseitiges Uberlappen der jeweiligen Hoch-
punkte, wie im einzelnen weiter unten noch n#her er-
lautert werden wird.

Vorzugsweise besteht die Abstilitzung des Zeltes bzw.
leichten Fldchentragwerks aus einem auf- und abbau-

baren Rahmen, mit vier an ihren oberen Enden jeweils

eine Halterung fiir die Tiefpunkte definierenden,
zueinander paralleln Stltzpfeilern und einem an

diesen Stiitzpfeilern angreifenden, die relativen
Hochpunkte und den Hochstpunkt bildenden Strebwerk, wobei
die Stiitzpfeiler an den Eckpunkten eines Quadrates aufge-
stellt sind. Eine solche Abstiitzung mit einem Rahmen aus
Stitzpfeilern und einem Strebwerk 148t sich besonders ein-
fach und preiswert verwirklichen und praktisch iiberall
schnell und leicht auf- und auch wieder abbauen. Beim Er-
findungsgegenstand sind hierfiir zweckmidBigerweise Steck-
verbindungen vorgesehen. Das Strebwerk 1i4Bt sich aus

vier gleichen Strebeinheiten und einem den Hdchstpunkt
aufweisenden Mittenaufsatz aufbauen, wobei die Streb-
einheiten jeweils aus zwei in der von zwei Stiitzpfeilern
definierten Ebene schridg nach oben verlaufenden und an
einem Giebelpunkt miteinander verbundenen Giebelstreben,
einer vom Giebelpunkt weiter schridg nach oben und innen
zum Mittenaufsatz verlaufenden Mittelstrebe und einer
nach oben und auBen zu einem Hochpunkt verlaufenden
AuBenstrebe bestehen. Ein solches Strebwerk gewdhrleistet
eine besonders giinstige Aufnahme der vom Zelt bzw. Flichen-

tragwerk ausgeiibten Kridfte.

/der Tiefpunkte  _ 5 -
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Werden mindestens zwei Zelte, Flichentragwerke od.dergl.
zusammengebaut, dann lassen sich vorteilhaft von jeweils
zwei aneinander angebauten Flichentragwerken nebst Rahmen
jeweils zwei Stlitzpfeiler, zwel Giebelstreben
und ein Giebelpunkt der Rahmen beider Flidchentragwerke
zusammenfassen, wobei die entsprechende AuBenstrebe des
jeweils einen Flichentragwerks von der entsprechenden
Mittelstrebe des jeweils anderen Flichentragwerks gebildet
ist. In diesem Falle ist der Hochpunkt des jeweils einen
Flichentragwerks von ecwa der Mitte der entsprechenden
Mittelstrebe des jeweils anderen Flichentragwerks definiert.
Wihrend der Hbchpunkt dieses einen Flidchentragwerks an der
Mitte der besagten Mittelstrebe befestigt wird, 148t sich
zweckmidRig die Verbindung dés den jeweils iliberlappenden
Flichentragwerk zugehorenden Hochpunktes mit der entsprechen-
den Mittelstrebe des jeweils angrenzenden Flidchentragwerks
durch einen im Bereich der Mitte dieser Mittelstrebe an der
Gratlinie dieses angrenzenden Flichentragwerks vorgesehenen
Schlitz bewirken, durch das die den Hochpunkt aufweisende
Ecke des iiberlappenden Flichentragwerks bzw. ein an der Ecke
angeordnefer Gurt, ein Seil od.dergl. hindurchfiibrbar ist.
Die unmittelbare Befestigung 1iB8t sich durch jeweils an der
Mittelstrebe angeordnete Osen, Haken od.dergl. bewirken.

Gemdf einer bevorzugiten Ausfithrungsform besteht die Halterung
fiir einen Tiefpunkt des Zeltes bzw. Flidchentragwerks aus einem
Kopfteil am oberen Ende des betreffenden Stiitzpfeilers, welcher
Kopfteil 4 um jeweils 90° am Umfang versetzt und'in gleicher
Hohe angeordnete Strebhiilsen fiir die Aufnahme von Giebelstreben
aufweist. Der Kopfteil kann dabei ein gesondertes Element und
mittels einer Stiitzhiilse auf das obere Ende des Stiitzpfeilers
aufschiebbar sein. Da die Tiefpunkte des Zeltes bzw. Flichen—
tragwerks an diesem Kopfteil befestigbar sind und an diesen
Tiefpunkten sich jeweils eventuelles Regenwasser sammelt, weist

der Kopfteil vorteilhaft eime sich nach oben 6ffnende, zu der
- 6 -
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Stiitzhiilse koaxiale Auffangschale auf, an deren Rand die
Strebhiilsen fest angeordnet sind und deren Boden eine in

den als Rohr ausgebildeten Stiitzpfeiler hineinfiihrende
.Durchbrechung aufweist. Auf diese Weise dient dann der

Kopfteil und der Stutzpfeiler der Entwidsserung. Sind

mehrere Zelte bzw. Flidchentragwerke zusammengebaut, wobei
beispielsweise vier Tiefpunkte von vier Flichentragwerken
zusammengefaBt sind, dann ergeben die vier Flidchentragwerke

an dieser Stelle gemeinsam einen Trichter, der das auftreffende

Regenwasser der Auffangschale zufiihrt, so daB eine sogenannte

Innenentwidsserung erfolgt.

Ein besonderer Vorteil dieses Kopfteils besteht darin, daB

es sich in umgekehrter Anordnung, also mit seiner Oberseite
nach unten, als Verbindungselement verwenden 1l&Bt, in dessen
Strebhiilsen die freien Enden der Mittelstreben und in dessen
Stiitzhiilse das Maststiick eingeschoben sind, wobei dieses Kopf-
teil und das Maststiick gemeinsam den erwdhnten Mittenaufsatz
bilden, der den hiéchsten Punkt des Zeltes bzw. Flachentrag-

werks tragt.

Die Erfindung und ihre vorteilhaften Ausgestaltungen sind
im flgenden anhand von in der Zeichnung dargestellten Aus-

fﬁhrungsbeigpielen nidher erlautert.
Es zeigt:

Fig. 1 ein leichtes Flidchentragwerk schridg von unten in
schaubildlicher Ansicht mit seiner Abstilitzung; .

Fig. 2 eine Seitenansicht der Abstiitzung nach Fig. 1,
wobei das Fldchentragwerk strichpunktiert ange-
deutet und ein Teil eines seitlich angésetzten
Flécheﬂtragwerks nebst Abstiitzung gleicher Art

dargestellt ist;

60984770449
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Fig. 3 eine Draufsicht auf das leichte Flidchentragwerk
nebst Abstiitzung nach Figuren 1 und 2 in senkrechter

Projektion auf einer Horizontal- bzw. die Zeichenebene;

Fig. 4 eine der Fig. 2 entsprechende Seitenansicht gemdB
Pfeilrichtung A in Fig. 5 von vier miteinander
kombinierten, identisch ausgebildeten leichten Flachen-
tragwerken mit ihren Abstiitzungen zur Uberdachung einer

Winkelflidche, und zwar in verkleinertem MaBstab;
Fig. 5 eine Draufsicht auf die Anordnung gemidB Fig. 4;

Fig. 6 einen Schnitt l&dngs der Linie VI-VI in Fig. 5, wobeil
die Abstiitzung der Ubersichtlichkeit halber weggelassen

worden ist.

Das in Fig. 1 gezeigte Zeli bzw. leichte Fldchentragwerk 1
besitzt eine neue, besonders gefdllige, einpréagsame und
zweckmiBige Form, wie aus der Erlduterung der wéiterén Figufen
noch deutlicher werden wird. Seine Ilidche ist in senkrechter
Projektion gemdB Fig. 3 ein Achteck mit bogenformig nach innen
gekriimmten Seitenlinien 2. Wie sich aus den Figuren 1, 2 und

4 besonders deutlich ergibt, sind im Raum die Ecken des Acht-
ecks abwechselnd relative Hochpunkte 3 und relative Tief-
punkte 4, wobei darauf hinzuweisen ist, daR in den Figuren 2
und 3 diese Punkte jeweils idealisiert dargestellt sind. In der
konkreten Ausgestaltung gemd Fig. 1 kOnnen an den Hoch- und
Tiefpunkten 3 und 4 jeweils am Flichentragwerk 1 bzw. an der
noch zu erliuternden Abstiitzung desselben Beschlige oder ander-—
weitige Befestigungen vorgesehen sein. Der Mittelpunkt des
Achtecks bildet im Raum einen Hochstpunkt 5. Die dieses Acht-
eck im Raum ausfiillende Zeltflédche, beispielsweise aus
flexiblem Zeltgewebe, ist aus vier sattelfdrmig bzw. anti-
klastisch gekriimmten Einzelfl&chen 6 zusammengesetzt die
Jewells von zwei von einem Tiefpunkt 4 zu den benachbarten

beiden Hochpunkten laufenden Seitenlinien 2 und zwei vom Hoéchst-

- 8 -
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punkt 5 zu diesen ﬁbchpunkten 3 laufenden Gratlinien 7
eingegrenzt sind und lidngs den Gratlinien 7 zur Bildung
einer Gesamtfl&iche aneinander angreifen. Eine solche
Einzelfl&dche 6 ist in den Figuren 3 und S jeweils

schraffiert dargestellt.

Vorteilhaft sind die Fldchenspannungen in den die Gesamt-
fldche bildenden Einzelflichen 6 in allen Richtungen im
wesentlichen gleich groB; ferner sind die Zugkraft in

Jeweils die Seitenlinien 2 und Gratlinien 7 bildenden, mit
den Rédndern der Einzelfl&chen 6 festverbundenen, nicht
gezeigten Gurten, Seilen od.dergl. iber jeweils deren

gesamte Lénge gleich groRf und die Seitenlinien 2 Kurven

im Raum gleicher Kriimmung. Wie bereits eingangs erlautert,
ermdoglicht dies infolge der Tatsache, daB die Einzelflidchen 6
sogenannte Minimalflédchen sind, den Verzicht auf besondere
Verstdrkungen, vor allen Dingen wie sie bisher in den Eck-
bereichen {iblich waren, beispielsweise dort, wo die vier
Einzelfl&dchen 6 (Fig. 3) an einem gemeinsamen Punkt zusammen-

stoBen, ndmlich. im Bereich des Hochstpunktes 5.

Bei dem gezeigten Ausfihrungsbeispiel ist das erliauterte

Achteck gleichmiBig bzw. gleichzeitig, derart, daB seine Eckpunk-
te in der Projektionsebene gleiche Abstinde voneinander aufweisen.
Wie ferner insbesondere Fig. 2 zeigt, sind sédmtliche Tief-

punkte 4 vorteilhaft in einer ersten Bezugsebene 8, sdmtliche
Hochpunkte 3 in einer oberhalb dieser Bezugsebene 8 und

parallel zu ihr angeordneten zweiten Bezugsebene 9, und der
Héchstpunkt 5 oberhalb dieser zweiten Bezugsebene 9 ange-

ordnet. Ferner liegt jede Gratlinie 7 jeweils in einer

normal zu den beiden Bezugsebenen 8 und 9 angeordneten

ersten Schnittebene lo zwischen dem Hochstpunkt 5 und einem
Hochpunkt 3. In Fig. 2 wird diese Schnittebene 1o durch die
Zeichenfldche reprédsentiert, wihrend die Bezugsebenen 8 und 9
senkrecht dazu angeordnet sind. Die Gratlinien 7 sind, wie

man dort leicht enthimmt, bogenférmig nach unten dyrchgekriimmt.

6098L47/0L449 -9 -
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SchlieRlich ist die Spur 11 jeder Einzelflédche in einer
ebenfalls normal zu den beiden Bezugsebenen 8 und 9 ange-
ordneten, den Hochstpunkt 5 und den entsprechenden Tiefpunkt 4
enthaltenen zweiten Schnittebene 12 S—féfmig geschwungen,
Dies geht besonders deutlich aus Fig. 6 hervor, in welcher
die Schnittebene 12 mit der Zeichenflidche identisch ist.
In Fig. 5 ist die Schnittebene 12 senkrecht zur Zeichen-
ebene angeordnet und durch ihre Spur reprédsentiert. Zur
weiteren Verdeutlichung ist in den Figuren & und 6 der in
Blickrichtung hintere Tiefpunkt mit dem Bezugszeichen 4!
bezeichnet worden. Es versteht sich, daB auch eine durch
diesen Tiefpunkt 4' und den Hochstpunkt 5 gelegte zweite
Schnittebene 12' (Fig. 5) eine S-férmige Schnittlinie 11!
liefert, daB diese jedoch in Fig. 6 als gerade Linie er-

scheinen muf3.

Die beiden Bezugsebenen 8 und 9 sind hier im wesentlichen

Horizontalebenen.

Erfindungsgemdl sind mehrere Zelte bzw. leichte Flidchentrag-
werke der erliuterten Art zu einer Kombination von einzelnen
Fldchentragwerken zusammensetzbar. Bei der gezeigten Aus-
fihrungsform gemdR Fig., 5 handelt es sich um vier Flédchen-
tragwerke a, b, ¢ und d, die in der gezeigten Weise zusammen-
gesetzt worden sind. In der Seitenansicht gemdB Fig. 4, die
eine Seitenansicht in Pfeilrichtung A der Fig. 5 darstellt,
ist das vordere Flichentragwerk d der Ubersichtlichkeit halber

weggelassen worden.

Wie man ¥eicht entnimmt, sind jeweils zwei benachbarte Tief-
punkte 4 zweier Flichentragwerke a und b, b und ¢ bzw. ¢ und d
zusammengefaBt und die an die jeweils dazwischen liegenden
Hochpunkte 3' angrenzenden Strecken 13 der beiden Gratlinien 7
zu einer die beiden Tiefpunkte 4 enthaltenden, normal zu den
beiden Bezugsebenen 8 und 9 angeordneten Trennebene 14 im
wesentlichen symmetrisch gekriimmt, derart, daB sie sich im

609847/0449 - 1o -
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wesentlichen kongruent einschlieflich der zwischen den genannten
Strecken 13 und den jeweils zwei Seitenlinien 2! ausgespannteh
Teilfldchen 15 der jeweiligen Gesamtflédchen iliberlappen. Die
einander {iberlappenden Teilflidchen 15 sind in den Figuren

4 und 5 kariert dargestellt.

Es ist darauf hinzuweisen, daB die sich jeweils iiberlappenden
Strecken 13 der Gratlinien 7 zwar im wesentlichen kongruent
zueinander ausgebildet sind, daB sie jedoch nicht unmittelbar
aufeinanderliegen. Die dort gewdhnlich angeordneten Gurte oder
dergleichen weisen vielmehr einen geringfiligigen Abstand vonei-
nander auf, um das Auftreten von schddlicher Reibung bei
Relativbewegungen beider aneinander angrenzender Fléchentrag—
werke, beispielsweise unter dem EinfluB von Wind od.dergl.

zu vermeiden, da eine solche Reibung nur zu Abnutzungserschei-
nungen fiihren konnte. Dies gilt sinngemdB auch flr die
einander iliberlappenden Teilflédchen 15. |

Die Abstiitzung fir das erliduterte Zelt bzw. leichte Flichen-
tragwerk besteht erfindungsgeméﬁ aus einem auf- und abbau-
baren Rahmen mit vier an ihren oberen Enden jeweils eine
Halterung filir die Tiefpunkte 4 definierenden, zueinander
parallelen Stiitzpfeilern 16 und einem an diesen Stiitzpfeilern
angreifenden, die relativen Hochpunkte 3 und den Hochstpunkt 5
bildenden Strebwerk, das besonders deutlich aus der schau-
bildlichen Ansicht schridg von unten gemdB Fig. 1 zu entnehmen
ist. Wie am deutlichsten Fig. 3 zeigt, sind bei der besonders
vorteilhaften, gezeigten Ausfiihrungsform die Stiitzpfeiler 16
an den Eckpunkten eines Quadrats aufgestellt.

Das Strebwerk ist aus vier gleichen Stirebeinheiten und einem
den Hochstpunkt 5 aufweisenden Mittenaufsatz aufgebaut.
Dabei besteht jede Strebeinheit aus zwei in der von zwei
Stitzpfeilern 16 definierten Ebene 17, deren Spur ih Fig, 3
angedeutet ist, schridg nach oben verlaufenden und an einem
Giebelpunkt 18 miteinander verbundenen Giebelstreben 19,

_ - 11 -
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einer vom Giebelpunkt 18 weiter schrig nach oben und
innen zum Mittenaufsatz verlaufenden Mittelstrebe 20
und einer nach oben und auBen zu einem Hochpunkt 3
verlaufenden AuBenstrebe 21.

Um die Ubersichtlichkeit nicht zu gefdhrden, ist geméB

den Figuren 1, 2 und 3 lediglich eine aus den Teilen 19,
20 und 21 mit dem Giebelpunkt 18 bestehende Strebeinheit
niher erliutert; es versteht sich, daB, wie man leicht aus
den angefiihrten Figuren entnimmt, vier weitere solche
Strebeinheiten vorgesehen sind, die miteinander das Streb-

werk bilden.

Der Mittenaufsatz besteht aus einem Verbindungselement 22
flir die freien Enden der Mittelstreben 20 und einer oben

an dem Verbindungselement 22 angreifenden und parallel zu
den Stiitzpfeilern 16 angeordneten Maststiick 23, durch dessen
oberes, freies Ende der Hochstpunkt 5 definiert ist.

GemdB Fig. 2 ist die AuBenstrebe 21 etwa halb so lang wie
die siamtlich gleiche Linge aufweisenden Giebel- und Mittel-
streben 19, 2o.

Dort, wo zwei Zelte bzw. leichte Fl&chentragwerke 1 der
erliuterten Art zusammengebaut werden, sind vorteilhaft

zwei Stiitzpfeiler 16, zwei Giebelstreben 19 und ein Giebel-
punkt 18 den die Abstilitzung bildenden Rahmen beider Flidchen-
tragwerke 1 bzw. 1' gemeinsam, und die entsprechende AuBen-
strebe 21 des jeweils einen Flédchentragwerks 1 ist von der
_entsprechenden Mittelstrebe 20 des jeweils anderen, angrenzen-—
den Flidchentragwerks 1 gebildet, wie Fig. 2 zeigt, wo das
andere Flichentragwerk lediglich teilweise gezeigt ist. Die

in Fig. 2 mit 1 und 1' bezeichneten Flichentragwerke sind

in den Darstellungen gemdB Figuren 4 und 5 jeweils mit a und b,
b und ¢ bzw. ¢ und d bezeichnet, da dort an den jeweils vorhan-

) - 12 -~
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denen StoBstellen zwischen zwei Fléchéntragwerkén.die
gleichen Verhidltnisse herrschen. ' '

ZweckméBig ist zur Verbindung des dem jeweils;ﬁbeflappenden
Flachentragwerk (1n Fig. 2 handelt es sich dabei um das
Flachentragwerk i) zugehorenden Hochpunktes (der dort mit 3"
bezeichnet worden ist) mit der entsprechenden Mlttelstrebe,2o
des jeweils angrénzendén Fléchehtragwerks (dort Fiéchentfagf .
werk 1))im Bereich der Mitte dieser Mittelstrébe 20 én{der,A'
Gratlinie'7 dieses angrenzenden Fléchentragwerks ein Séhlitz 24
Vorgesehen. D1eser Schlitz 24 ist aus Fig, 2 nicht zu ent- |
nehmen, er 1st Jedoch in Fig. 5 angedeutet und zwar an den ,

dort vorhandenen 3 Uberlappungen.

Die Halterung fur ‘einen Tlefpunkt 4 besteht be1 der gezelgten,g
bevorzugten Ausfuhrungsform aus einem Kopftell 25 am oberen
Ende des betreffenden Stutzpfellers 16, wie besonders deutllch
‘aus den Flguren 1 und 2 hervorgeht Dieser Kopfteil weist vier
um Jewells 90 am Umfang versetzt und in gleicher Hohe ange-
ordnete Strebhulsen 26 fir die Aufnahme von Glebelstreben 19'
auf. D1eser Kopfte11 25 ist eln gesondertes Element und
mittels einer Stutzhulse 27 auf das obere Ende des Stiitz-. »
pfeilers 16 aufschlebbar. An sdmtlichen Hiilsen lassen 51chd'
~nicht. gezelgte Schnappverschlusse zum Arretieren der Strebenr

bzw. Stutzpfeller anordnen.

ZweckméBig weist der Kopfteil eine sich nach oben 6ffnende,
zu der Stutzhulse 27 koax1a1e Auffangschale 28 auf, an deren'
Rand 29 (Flguren 1 und 2) d1e Strebhiilsen 26 fest angeordnet,
sind und deren Boden eine in den als Rohr 3o. (Flg. 1) ausge-.
b11deten Stutzpfeller 16 hineinfiihrende Durchbrechung auf-
weist, die nicht ndher gezeigt ist. Diese Ausgestaltung

ermogllcht es, an den Tiefpunkten der Flachentragwerke eine
Entwasserung durchzufuhren, da sich das sich in den I;efe

- 13 -
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punkten sammelnde Wasser sehr einfach durch einen in Figur 1
gezeigten AuslaBstutzen 31 mittels eines nicht gezeigten
Schlauches od.dergl. ableiten 14B8t. Ein solcher AuslaB-
stutzen 31 1&dBt sich in dem dort gezeigten FuBteil 32
vorsehen. Es ist zu betonen, daB die normalerweise léngs

den Seitenlinien 2 angeordneten Gurte, Seile od.dergl.
ausreichen, um von der Oberseite jedes Fl&dchentragwerks 1

das auftreffende Regenwasser den Auffangschalen 28 zuzu-
fithren, ohne daB daselbe seitlich liber die Seitenlinien 2
hinabtropft. Erforderlichenfalls lassen sich jedoch an den
Seitenlinien 2, insbesondere nahe den Tiefpunkten 4,relativ
kleine Erhéhungen vorsehen, beispielsweise durch eine Ver-
doppelung der dort ladngs laufenden Gurte od.dergl., um auch
bei einem Sturzregen eine gute Abfuhr des Wassers sicherzu-
stellen. Die Befestigung eines Tiefpunktes 4 am Kopfteil 25 ™~
mittels entsprechend ausgebildeter Haken, Osen, Seilspannern
od.dergl. ist beliebig, erfolgt jedoch zweckmidBig mbglichst
nahe der Lingsachse 33 des Stiitzpfeilers 16 (siehe Fig. 1 vornmn).

Wie besonders deutlich aus den Figuren 1 und 2 zu entnehmen

ist, 148t sich ein Kopfteil 25 in umgekehrter Anordnung

mit seiner Oberseite nach unten als Verbindungselement 22
verwenden, in dessen Strebhiilsen 26 die freien Enden der
Mittelstreben 20 und in dessen Stilitzhiilse 27 das Maststiick 23
eingeschoben sind, wobei dieses Kopfteil 25 und das Maststiick 23
gemeinsam aen Mittenaufaatz bilden.

Wie ferner die Figuren 1 - 3 zeigen, 14Bt sich der Giebelpunkt
18 als Vierfachhiilse ausbilden, wobei die Anordnung der Einzel-
hiilsen relativ zueinander jeweils den gewlinschten Neigungen der
Giebelstreben 19, der Mittelstrebe 20 und der AuBenstrebe 21
entspricht.

Wie aus Fig. 1 und besonders deutlich aus den Figuren 2 und 3
zu entnehmen ist, verliduft eine Mittelstrebe 20 im Raum jeweils
parallel zu den beiden jeweils benachbarten Giebelstreben 19

. , - 14 -
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der angrenzenden Strebeinheiten 18, 19, 20, 21.

Es wird betont, daB ein unabhidngiger Schutz jeweils fiir das
Zelt oder Fléchentragwerk, die Abstiitzung und fiur die Kombi-

nation aus beiden beansprucht wird.

AbschlieBend wird darauf hingewiesen, daB sich die Abstiitzung
bzw. der Rahmen aus den Stiitzen 16 und dem Strebwerk auch vor-
teilhaft dazu verwenden 1#48t, ein sogenanntes, nicht gezeigtes,
geschlossenes Unterzelt zu tragen, dessen Dach unterhalb der
Mittelstreben 20 und des Mittenaufsatzes und seitlich an den
Giebelstreben 19 aufgehidngt werden kann, wobei seine Winde
zwischen den Giebelstreben 19 und den Stiitzpfeilern 16 ausspann-

bar sind.
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Patentanspriche

(f?i)Zelt leichtes Flachentragwerk od.dergl. mit einer Ab-

stiitzung, dadurch ’ gekennzeichmnet daB
seine Flache in senkrechter Progektlon ein Achteck mit -
bogenférmig nach innen gekriimmten Seiténlinien (2) ist,
daB im Raum die Ecken des Achtecks abwechselnd relative
Hochpunkte (3) und relative Tiefpunkte (4) bilden und sein

Mittelpunkt ein Héchstpunkt (5) ist, und daB die dieses Achteck

'im Raum ausfiillende Zeltfliche aus vier satteliormig bzw.
antiklastisch'gekrﬁmmten Einzelfldchen (6) zusammengesetzt
ist, die jeweils von zwei von einem Tiefpunkt (4) zu den
benachbarten beiden Hochpunkten (3) laufenden Seitenlinien
(2) und zZwei vom H6chstpunkt (5) Zu'diesén:Hochpunkten (3)

1aufenden Gratlinien (7) eingegrenzt sind und l&éngs den Grat-

linien zur Bildung einer Gesamtflidche aneinander angreifen,

2, Zelt, leichtes Flédchentragwerk od.dergl. nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet , daB die Fl&achen-

spannungen in den die Gesamtfliche bildenden Einzelflédchen (6)

in allen Richtungen im wesentlichen gleich groR, die Zugkraft

in jeweils die Seitenlinien (2) und die Gratlinien (7)
bildenden, mit den Rindern der Einzelfldchen (6) fest ver-
bundenen Gurten, Seilen od.dergl. iiber jeweils deren gésamte
Linge gleich groB und die Seitenlinien (2) Kurven im Raum
gleicher Kriummung sind.

3. Zelt, leichtes Flidchentragwerk od.dergl. nach Anspruch 1 oder

2, dadurch gekennzeichnet , daB das Achteck

gleichmdBig bzw. gleichseitig ist, dérart, daB seine Eck-
punkte in der Projektionsebene gleiche Abstidnde voneinander
aufweisen.

. 4. Zelt, leichtes Flichentragwerk od.dergl. nach Anspruch 1,
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet , daB
simtliche Tiefpunkte (4) in einer ersten Bezugsebene (8),

* sdmtliche Hochpunkte (3) in einer oberhalb diéser Bezugs~
ebene (8) und parallel zu ihr angeordneten zweiten Bezugs-
ebene (9), und der Hochstpunkt (5) oberhalb dieser zweiten

6098&7/0449
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Bezugsebene (9) angeordnet ist, daR jede Gratlinie (7)

jeweils in einer normal zu den beiden Bezugsebenen (8, 9)
angeordneten ersten Schnittebene (lo) zwischen dem Héchst-
punkt (5) und einem Hochpunkt (3) liegt und bogenférmig

nach unten durchgekriimmt ist, und daB die Spur (11) jeder
Einzelfldche (6) in einer ebenfalls normal zu den beiden
Bezugsebenen (8, 9) angeordneten, den Hé6chstpunkt (5) und

den entsprechenden Tiefpunkt (4) enthaltenden zweiten Schnitt-

ebene (12) S-formig  geschwungen ist.

Zelt, leichtes Flidchentragwerk od.dergl. nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet , daB die beiden
Bezugsebenen (8, 9) im wesentlichen Horizontalebenen sind.

Zelt, leichtes Fléchéntragwerk od.dergl. nach Anspruch 4

oder 5, dadurch gekennzeichnet , daB
mehrere seiner Art zu einer Kombination von einzelnen Fl&dchen-
tragwerken zusammensetzbar sind, wobei jeweils zwei benach-
barte Tiefpunkte (4) zweier Flidchentragwerke (a, b; b, c

bzw. ¢, d) zusammengefaBt und die an die jeweils dazwischen
liegenden Hochpunkte (3') angrenzenden Strecken (13) der
beiden Gratlinien (7) zu einer die beiden Tiefpunkte (4)
enthallenden, normal zu den beiden Bezugsebenen (8, 9)
angeordneten Trennebene (14) im wesentlichen symmetrisch
gekriimmt sind; derart, daB sie sich im wesentlichen kongruent
einschlieBlich der zwischen den genannten Strecken (13)

und den jeweils zwei Seitenlinien (2') ausgespannten Teil-
fldchen (15) der jeweiligen Gesamtflidchen ﬁberiappen.-

Zelt, leichtes Fldchentragwerk od.dergl. nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn -
zeichnet , daB die Abstiitzung aus einem auf- und
abbaubaren Rahmen mit vier an ihren oberen Enden jeweils eine
Halterung fiir die Tiefpunkte (4) definierenden, zueinander
parallelen Stiitzpfeilern (16) und einem an diesen Stiitz-
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pfeilern angreifenden, die relativen Hochpunkte (3)
und den Hochstpunkt (5) bildenden Strebwerk besteht.

Zelt, leichtes Fldchentragwerk od.dergl. nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn -
z eichnet , daB die Stilitzpfeiler (16) an den

Eckpunkten eines Quadrats aufgestellt sind.

Zelt, leichtes Fldchentragwerk od.dergl. nach Anspruch 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet , daB
das Strebwerk aus vier gleichen Strebeinheiten und einem
den Hochstpunkt (5) aufweisenden Mittenaufsatz aufgebaut
ist, wobei jede Strebeinheit aus zwei in der von zwei

Stiitzpfeilern (16) definierten Ebene (17) schrig nach oben
verlaufenden und an einem Giebelpunkt (18) miteinander
verbundenen Giebelstreben (19), einer vom Giebelpunkt (18)
weiter schr&dg nach oben und innen zum Mittenaufsatz ver-
laufenden Mittelstrebe (20) und einer nach oben und auBen
zu einem Hochpunkt (3) verlaufenden AuBenstrebe (21)

bestehen.

Zelt, leichtes Flédchentragwerk od.dergl. nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet , daB der Mitten-
aufsatz aus einem Verbindungselement (22) fiir die freien
Enden der Mittelstreben (20) und einer oben an dem Ver-
bindungselement (22) angreifenden und parallel zu den
Stutzpfeilern (16) angeordneten Maststiick (23) besteht, durch
dessen oberes, freies Ende der Hochstpunkt (5) definiert ist.

Zelt, leichtes Flachentragwerk od.dergl. nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet , daB die AuBen-
streben (21) etwa halb so lang sind wie die simtlich gleiche
Lédnge aufweisenden Giebel- und Mittelstreben (19, 20).

609R84L7/0449
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Zelt, leichtes Fl&dchentragwerk od.dergl. nach Anspruch 6,
und 9 mit mindestens zwei zusammengebauten Flidchentrag-
werken, dadurch gekennzedichnet ’

daB zwei Stiitzpfeiler (16), zwei Giebelstreben (19)

und ein Giebelpunkt (18) den Rahmen beider Flichen-
tragwerke (1, 1') gemeinsam sind und die entsprechende
AuBenstrebe (21) des jeweils einen Flidchentragwerks (1)
von der entsprechenden Mittelstrebe (20) des jeweils
anderen, angrenzenden Flichentragwerks (1') gebildet ist.

Zelt, leichtes Fl&dchentragwerk od.dergl. nach Anspruch 12,
dadurch gcekennzeichnet , daB der Hoch-

punkt des jeweils einen Flidchentragwerks (1) von etwa der
Mitte der entsprechenden Mittelstrebe des jeweils anderen

Flidchentragwerks (1') definiert ist.

Zelt, leichtes Flédchentragwerk od.dergl. nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet , daB zur Verbin-
dung des dem jeweils iiberlappenden Flichentragwerk zuge-
hérenden Hochpunktes (3'') mit der entsprechenden Mittel-
strebe (20) des jeweils angrenzenden Flidchentragwerks im
Bereich der Mitte dieser Mittelstrebe (8o) an der Gratlinie
(7) dieses angrenzenden Flidchentragwerks ein Schlitz (24)

vorgesehen ist.

Zelt, ieichtes Flachentragwerk od.dergl. nach Anspruch 7

und 9, dadurch gekennzeichnet , daB

die Halterung fiir einen Tiefpunkt (4) aus einém Kopf-

teil (25) am oberen Ende des betreffenden Stiitzpfeilers

(16) besteht, welcher Kopfteil vier um jeweils 90° am Umfang
versetzt und in gleicher Hohe angeordnete Strebhiilsen (26)
fiir die Aufnahme von Giebelstreben (19) aufweist.

Zelt, leichtes Flichentragwerk od.dergl. nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet , daB der Kopi-
teil (25) ein gesondertes Element und mittels einer Stiitz-
hiilse (27) auf das obere Ende des Stiitzpfeilers (16)

aufschiebbar ist.
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Zelt, leichtes Flichentragwerk od.dergl. nach Anspruch 16,
dadurch gsekennzeichnet , dal der Kopf-
feil (25) eine sich nach oben 6ffnende, zu der Stutzhilse
(27) koaxiale Auffangschale (28) aufweist, an deren Rand
(29) die Strebhiilsen (26) fest angeordnet sind und deren
Boden eine in den als Rohr (30) ausgebildeten Stiitzpfeiler
(16) hinein fithrende Durchbrechung aufweist.

Zelt, leichtes Flichentragwerk od.dergl. nach Anspruch lo
und 16 oder lo und 17, dadurch gekenn -

z eichnet , daB ein Kopfteil (25) in umgekehrter
Anordnung mit seiner Oberseite nach unten als Verbindungs-
element (22) dient, in dessen Strebhiilsen (26) die freien
Enden der Mittelstreben (20) und in dessen Stiitzhiilse (27)
das Maststiick (23) eingeschoben sind, wobei dieses Kopfteil
und das Maststiick gemeinsam den Mittenaufsatz bilden.
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